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Caratteristiche: Pulsantiere serie EFS, provviste di guarnizione in EPDM per garantire il grado di protezione IP66. 
Corpo in alluminio. Spessore da 4 a 9mm. 

Features: Control panels EFS series, provided with EPDM gasket for waterproof protection IP66. 
Body in alluminium. Thickness from 4 to 9 mm. 

Materiali: Lega  alluminio, poliestere caricato con  fibra di vetro, inox 

Materials: Alluminium alloy,  fiberglass reinforced polyester, stainless steel 

A richiesta: Imbocchi 

Optional: Holes 

EFS 
 PULSANTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE STAGNE  IP 66 

       

 SIGNALLING AND CONTROL PANELS WATERPROOF   
        

Legenda codici  

Code legend

PA PULSANTE ARRESTO

STOP BUTTON

PM PULSANTE MARCIA

START BUTTON

L LAMPADA

LAMP

CL
COMMUTATORE 

LUCCHETTABILE

PADLOCKING SWITCH

CC
COMMUTATORE 

CHIAVE

KEY SWITCH

A AMPEROMETRO

AMMETER

EFS-1CL 

EFS-1L-P 

EFS-1L 

EFS-1P 

EFS-1CC+2P 

EFS-1CC+3P 

EFS-1CL+3P 

EFS-2P+CL 

EFS-1A+1CL+3P 

EFS-1A+2P+1CL 


